


Modelo: RL5-36-RGB/BF/BC-IP65

REFLECTOR LED WALL WASHER

RGB

100-240 V

512

DMX

Control y Direccionador 

DMX Integrado 512: 3 Canales

Dimensiones: 1280*110*80 mm

Disponible en 

Blanco Cálido y Blanco Frío: 2,880 lúmenes

Cantidad de LEDs: 36pza de 1W1214mm

1280mm

80mm

110mm

50W
Potencia

IP 65

45°
ángulo de apertura

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

APLICACIÓN

Este producto es usado principalmente para iluminación decorativa de: 

Puentes, Fuentes Ornamentales, Monumentos, Fachadas, Jardines, Anuncios, Espectaculares, etc.

127 VCA
Cable DMX

Cable DMX

Cable DMX

127V

CONTROLADOR DMX

*
AMPLIF ICADOR/

DISTR IBU IDOR DMX

No.1

Cable DMX

127V

Cable DMX

127V

No.2 No.30

Cable DMX

127V

No.1

Cable DMX

127V

Cable DMX

127V

No.2 No.30

Cable DMX

Cable DMX

127V

No.1

Cable DMX

127V

Cable DMX

127V

No.2 No.30

Alcance
10-15 M

0-100%
Atenuable

Blanco frío

T
Blanco Cálido



Modelo: RL1-36-RGB-IP65

REFLECTOR LED WALL WASHER

RGB

100-240 V

512

DMX

Control y Direccionador 

DMX Integrado 512: 3 canales

Dimensiones: 320*223*145 mm

Cantidad de LEDs: 36pza de 1W

50W
Potencia

IP 65

45°
ángulo de apertura

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

APLICACIÓN

Este producto es usado principalmente para iluminación decorativa de: 

Puentes, Fuentes Ornamentales, Monumentos, Fachadas, Jardines, Anuncios, Espectaculares, etc.

320mm

1
3
6
m

m

45mm

2
2
3
m

m

145mm

135mm

*
AMPLIFICADOR/

DISTRIBUIDOR DMX

CONTROLADOR DMX

127 VCA

0-100%
Atenuable

Alcance
10-15 M



Modelo: RL-48X10-RGBW-IP65

REFLECTOR LED WALL WASHER

RGB W

100-240 V

512

DMX

DMX 512: 4, 8 canales

Dimensiones: 680*360*240 mm

Cantidad de LEDs: 48pza de 10W

240W
Potencia

IP 65

15°, 25°, 35°, 45°
ángulo de apertura

680mm

360 mm

240mm

Alcance
25 M

0-100%
Atenuable

Modelo: RL-60X10-RGBW-IP65

REFLECTOR LED WALL WASHER

RGB W

100-240 V

512

DMX

DMX 512: 4, 6, 9 canales

Dimensiones: 550*380*160 mm

Cantidad de LEDs: 60pza de 10W

420W
Potencia

IP 65

15°, 25°, 35°, 45°
ángulo de apertura

Alcance
25-30 M

0-100%
Atenuable

26.92 

2
6

.1
0

 

6.90 550mm

38
0m

m

160mm



Modelo: RL5-10X5-RGBW-IP65

REFLECTOR LED WALL WASHER

RGB W

100-240 V

512

DMX

DMX 512: 6 canales

Dimensiones: 335*300*220 mm

Cantidad de LEDs: 10pza de 5W

50W
Potencia

IP 65

45°
ángulo de apertura

85.50 mm

497 mm

111.10 mm

0-100%
Atenuable

Alcance
10-15 M

Modelo: RL-24X10-RGBW-IP65

REFLECTOR LED WALL WASHER

RGB W

100-240 V

512

DMX

DMX 512: 4, 8 canales

Dimensiones: 335*300*220 mm

Cantidad de LEDs: 24pza de 10W

120W
Potencia

IP 65

15°, 25°, 35°, 45°
ángulo de apertura

335 mm

300 mm
220mm

0-100%
Atenuable

Alcance
15-20 M



Modelo: RL-12X2-RGBW-IP65

REFLECTOR LED WALL WASHER

RGB W

100-277 V

512

DMX

DMX 512: 4 canales

Cantidad de LEDs: 12pza de 2W

24W
Potencia

IP 65

 30°/ 45°
ángulo de apertura

Alcance
15-20 M

0-100%
Atenuable

Modelo: RL-24X2-RGBW-IP65

REFLECTOR LED WALL WASHER

RGB W

100-277 V

512

DMX

DMX 512: 4 canales

Dimensiones: 185*230*107mmØ

Cantidad de LEDs: 24pza de 2W

48W
Potencia

IP 65

15°, 30°, 45°
ángulo de apertura

Alcance
15 -20 M

0-100%
Atenuable
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Dimensiones: 130*176mmØ



Modelo: SE-12X3-RGB-IP67

SPOT LED EMPOTRABLE

Dimensiones: 180*160*90 mm

Cantidad de LEDs: 12pza de 3W

24W
Potencia

25°, 65°
ángulo de apertura RGB

180 mm

90 mm

160 mm

24V CD

Eficiencia
óptica

85%

IP 67
Alcance

10-15 M

Modelo: SE-12X2-BF/BC-IP67

SPOT LED EMPOTRABLE

Cantidad de LEDs: 12pza de 2W

Temp de color: 3000K y 6000K

 1,516Lúmenes:

: 180*160*90 mmDimensiones

24W
Potencia

25°, 65°
ángulo de apertura

180 mm

90 mm

160 mm

Eficiencia
óptica

85%

IP 67 100-240 V

Luz cálida y fría

Alcance
10-15 M



Modelo: SE-6X3-RGB-IP67

SPOT LED EMPOTRABLE

Dimensiones: 150*95 mm

Cantidad de LEDs: 6 pza de 3W150 mm

95 mm
90 mm

18W
Potencia

60°
ángulo de apertura RGB

24V CD

Eficiencia
óptica

85%

IP 67

IK
08

Alcance
5-10 M

Modelo: SE-6X2-BC-IP67

SPOT LED EMPOTRABLE

Cantidad de LEDs: 6 pza de 2W

Temp de color: 3000K 

 758Lúmenes:

: 150*95 mmDimensiones

12W
Potencia

13°, 45°
ángulo de apertura

Eficiencia
óptica

85%

IP 67 127 VCA

Luz cálida

150 mm

95 mm
90 mm

IK
08
IK

08

Alcance
5-10 M



Modelo: SE-1X3-RGB-IP67

SPOT LED EMPOTRABLE

Dimensiones: 80*11 mm

(Diámetro superior 50mm)

Cantidad de LEDs: 1pza de 3W / RGB 3 en 1

3W
Potencia

25°, 45°
ángulo de apertura

RGB

12/24V CD

IP 67

50 mm

100 mm

80 mm 80 mm

Alcance
5 M



Modelo: PL-120X60

PANEL LED

150°
ángulo de apertura

SMD 2835
Tipo de LED

90
Lúmenes/Watt

Temperatura de Color: 4000K, 6000K

 5400Lúmenes:

 0-10V Atenuable:

  Fuente de poder incluida.Nota:

Grosor 9.7mm

 1205mm

 605mm

60W
Potencia

100-277 V CAIP 20

80

IRC

Grosor 12mm

 1196mm

 296mm

150 °
ángulo de apertura

SMD 2835
Tipo de LED

80
Lúmenes/Watt

  Fuente de poder incluida.Nota:

40W
Potencia

100-277 V CAIP 20

PANEL LED

Modelo: PL-120X30

Alcance
2-5 M

Alcance
2-5 M

Temperatura de Color: 4000K, 6000K

 3200Lúmenes:

 100-130VCAOpcional Atenuable TRIAC:



Modelo: PL-60X60

PANEL LED

150°
ángulo de apertura

SMD 2835
Tipo de LED

80
Lúmenes/Watt

Temperatura de Color: 4000K, 6000K

 3200Lumenes:

  Fuente de poder incluida.Nota:

OPCIONAL ATENUABLE TRIAC 100-130 VCA 

40W
Potencia

100-277 VIP 20

60 °
ángulo de apertura

COB
Tipo de LED

95
Lúmenes/Watt

Temperatura de Color: 4000K

 7600Lumenes:

  Fuente de poder incluida TUV.Nota:

80W
Potencia

127-220 VIP 20

DOWLIGHT LED

Modelo: DN-2X40-BN

596mm

596mm

Grosor

12mm

176 mm

400 mm

170 mm

Alcance
2-5 M

Alcance
3-7 M



Modelo: SL-150-BN/BF

CAMPANA INDUSTRIAL LED

REEMPLAZO CAMPANA INDUSTRIAL LED

50 , 120 °
ángulo de apertura

SMD NIICHIA
Tipo de LED

Temperatura de Color: 4000K, 5000K, 6000K

 19,500Lúmenes:

 >90%Eficiencia Energética:

150W
Potencia

100-277 V

Modelo: FL-150-277

120°
ángulo de apertura

SMD 5630
SAMSUNG

Tipo de LED

Cantidad de LEDs: 340

Temperatura de Color: 2700K ~ 3800K, 

                                        4000 ~ 5000K, 

                                        5500 ~ 6700K

 15,000Lúmenes:

E40, E39, E27, E26Bases de Foco Disponibles: 

150W
Potencia

100-277 V

193mm

383mm

IP 65

Atenuable
(Opcional)

300mm

260mm
221mm

IP 65

100
Lúmenes/Watt

39mm

Alcance
5-7 M

Alcance
5-7 M

130
Lúmenes/Watt



Modelo: SL-300-IP65

Modelo: RL-300-IP65

CAMPANA INDUSTRIAL PARA SOBREPONER LED

LUMINARIA INDUSTRIAL PARA SOBREPONER LED

30, 60 , 90, 120 °
ángulo de apertura

15, 30, 
30*60, 65*120 °

ángulo de apertura

SMD NICHIA

SMD NICHIA

Tipo de LED

Tipo de LED

Temperatura de Color:  3000K, 4000K, 5000K

40,500Lúmenes: 

Horquilla de Montaje: Ajustable 45°

Atenuable: OPCIONAL

Temperatura de Color:  3000K, 4000K, 5000K

40,500Lúmenes: 

Horquilla de Montaje: Ajustable 45°

Atenuable: OPCIONAL

300W

300W

Potencia

Potencia

100-277 V

100-277 V

IP 65

IP 66

383mm

257mm

135
Lúmenes/Watt

135
Lúmenes/Watt

80

IRC

80

IRC

>0.95

>0.95

Factor de 
potencia

Factor de 
potencia

555mm

288mm

172mm

Alcance
15-30 M

Alcance
15-30 M



Modelo: SL-60-FV-IP65

LUMINARIO SOLAR INTEGAL PARA ALUMBRADO EXTERIOR LED

Temperatura de Color:  6000K

7, 200 - 7, 800Lúmenes: 

86WPotencia Panel Solar: 

25 añosTiempo de Vida del Panel: 

12.8V6AHBatería Litio: 

 5 añosTiempo de Vida de la Batería:

 20-25MDistancia Interpostal:

 

120 °
ángulo de apertura

EPISTAR
Alto Brillo

60W
Potencia

IP 65

120-130
Lúmenes/Watt

6 Hr
Carga Solar

12V CD

1280mm

450mm

Grosor 50mm

Alcance
7-9 M

Modelo: SL-40-FV-IP65

LUMINARIO SOLAR INTEGAL PARA ALUMBRADO EXTERIOR LED

Temperatura de Color:  6000K

4,800 - 5,200Lúmenes: 

60WPotencia Panel Solar: 

25 añosTiempo de Vida del Panel: 

12.8V6AHBatería Litio: 

 5 añosTiempo de Vida de la batería:

 15-20MDistancia Interpostal:

 

120 °
ángulo de apertura

EPISTAR
Alto Brillo

40W
Potencia

IP 65

120-130
Lúmenes/Watt

6 Hr
Carga Solar

12V CD
Alcance
6-7 M

1180mm

325mm

Grosor 140mm



Modelo: SL-100-FV-IP65

LUMINARIO SOLAR INTEGAL PARA ALUMBRADO EXTERIOR LED

Temperatura de Color:  6000K

12,000 - 13,000Lúmenes: 

130WPotencia Panel Solar: 

25 añosTiempo de Vida del Panel: 

12.8V6AHBatería Litio: 

 5 añosTiempo de Vida de la Batería:

 20-25MDistancia Interpostal:

 

120 °
ángulo de apertura

EPISTAR
Alto Brillo

100W
Potencia

IP 65

120-130
Lúmenes/Watt

6 Hr
Carga Solar

12V CD

1280mm

450mm

Grosor 50mm

Alcance
7-9 M

LUMINARIO SOLAR INTEGAL PARA ALUMBRADO EXTERIOR LED

460mm

Modelo: SL-80-FV-IP65

Temperatura de Color:  6000K

9,600 - 10,400Lúmenes: 

80WPotencia Panel Solar: 

25 añosTiempo de Vida del Panel: 

12.8V6AHBatería Litio: 

 5 añosTiempo de Vida de la batería:

 23-25MDistancia Interpostal:

 

120 °
ángulo de apertura

EPISTAR
Alto Brillo

80W
Potencia

IP 65

120-130
Lúmenes/Watt

8 Hr
Carga Solar

12V CD
Alcance

10-12 M

1280mm

Grosor 140mm



LUMINARIO SOLAR INTEGAL PARA ALUMBRADO EXTERIOR LED

460mm

Modelo: SL-120-FV-IP65

Temperatura de Color:  6000K

14,400 - 15,600Lúmenes: 

150WPotencia Panel Solar: 

25 añosTiempo de Vida del Panel: 

12.8V6AHBatería Litio: 

 5 añosTiempo de Vida de la batería:

 23-25MDistancia Interpostal:

 

120 °
ángulo de apertura

EPISTAR
Alto Brillo

120W
Potencia

IP 65

120-130
Lúmenes/Watt

8 Hr
Carga Solar

12V CD
Alcance

10-12 M

1280mm

Grosor 140mm



Modelo: RS-9X3-RGB-SP

Modelo: RS-12X3-RGB

REFLECTOR LED ANILLO SUMERGIBLE  RGB

Dimensiones: Diam. 200*68 mm

(Diámetro interior 32mm)

Dimensiones: Diam.160*98 mm

(Diámetro interior 32mm)

 diámetro interior 2 pulgadas (51mm)Opciónal

Cantidad de LEDs: 9 pza de 3W / 3 en 1 RGB

Cantidad de LEDs: 12 pza de 3W / 3 en 1 RGB

27W
Potencia

50W
Potencia

IP 68

IP 68

60°
ángulo de apertura

45°
ángulo de apertura

RGB

12V CD

160 mm

98mm

32mm

24V CD

RGB

200mm
diámetro exterior

68mm

32mm 
diámetro interior

Eficiencia
óptica

85%

REFLECTOR LED ANILLO SUMERGIBLE  RGB

Alcance
10-15 M

Alcance
10-15 M



Modelo: RS-6X3-RGB

Modelo: RS-9X3-BC/RGB

REFLECTOR LED ANILLO SUMERGIBLE 

Dimensiones: Diam. 165*125mm

Dimensiones: Diam 144*68 mm

(Diámetro interior 32mm)

Cantidad de LEDs: 6 pza de 3W / 3 en 1 RGB

Cantidad de LEDs: 9 pza de 3W

Opciones de Color: 3000K, RGB

18W
Potencia

60°
ángulo de apertura RGB

RGB

24V CDIP 68

Eficiencia
óptica

85%

27W
Potencia

IP 68

60°
ángulo de apertura

12V CD

Eficiencia
óptica

85%

Luz cálida

REFLECTOR LED SUMERGIBLE RGB 

165mm Exterior

125mm

Alcance
10-15 M

Alcance
10 M

30.09 16.51 

2.98 

11
.7

7
 

170mm 

68mm 

170mm 

32mm 



Modelo: RS-6X4-RGBW

SPOT LED EMPOTRABLE 

Dimensiones: Diam 150*95 mm

(Diámetro interior 90mm)

Cantidad de LEDs: 6 pza de 4W / 4 en 1 RGBW

24W
Potencia

IP 68

60°
ángulo de apertura

24V CD

150 mm

95 mm
90 mm

RGB W

IK
08

Cristal Templado 8mm

Alcance
10-15 M

92mm

11
0

m
m

REFLECTOR LED SUMERGIBLE 

Modelo: RS-3X3-BC/RGB

Dimensiones: Diam. 92*110mm

Cantidad de LEDs: 3 pza de 3W

9W
Potencia

45°
ángulo de apertura RGB

12V CDIP 68

Eficiencia
óptica

85%

Alcance
5 M

Opciones de Color: 3000K, RGB

Luz cálida



Modelo:TFL-3528-300

Modelo:TFL-3528-600

TIRA FLEXIBLE DE LED

TIRA FLEXIBLE DE LED

IP 
20

4.8W

Atenuable

IP 
65

120°
ángulo de apertura

12 ó 24V CDRollo 5 Metros

SMD 3528
Tipo de LED

Cada 3 LED

Watts * Metro

Cantidad de LEDs :300 (60LED/M)

Lúmenes por Metro

 RGB,  Azul, Amarillo, Verde, Rojo.Colores disponibles:

                                   2700K, 4000K y 6000K

Corte de la Tira: (5 cm) 12V, (10cm) 24V

Cantidad de LEDs : 600 (120LED/M)

Lúmenes por Metro

 2700K, 4000K y 6000KColores disponibles:

 Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida Nota:

 Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida Nota:

IP 
68

IP 
20

9.6W

12 ó 24 V CD

Atenuable

IP 
65

120°
ángulo de apertura

Rollo 5 Metros

SMD 3528
Tipo de LED

Cada 3/12V
           6/24V

Watts * Metro

90

IRC



Modelo:TFL-2835-300

Modelo:TFL-2835-600

TIRA FLEXIBLE DE LED

TIRA FLEXIBLE DE LED

IP 
20

IP 
20

12W

20W

12V CD

12V CD

2mm 

24VCD 24VCD24VCD24VCD

100mm 

25mm 

10mm 

0.5mm 

2mm 

24VCD 24VCD24VCD24VCD

100mm 

25mm 

10mm 

0.5mm 

Atenuable

Atenuable

IP 
65

IP 
65

120°
ángulo de apertura

120°
ángulo de apertura

Rollo 5 Metros

Rollo 5 Metros

SMD 2835
Tipo de LED

SMD 2835
Tipo de LED

Cada 3 LED

Cada 3 ó 6
LED

Watts * Metro

Watts * Metro

90

IRC

 Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida Nota:

 Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida Nota:

Cantidad de LEDs :300 (60LED/M)

Lúmenes por Metro

 2700K, 4000K y 6000KColores disponibles:

Corte de la Tira: (5 cm) 12V, (10cm) 24V

Cantidad de LEDs :600 (120LED/M)

Lúmenes por Metro

 2700K, 4000K y 6000KColores disponibles:

Corte de la Tira: (3 LED / 2.5 cm) 12V, (6 LED / 5cm) 24V



Modelo:TFL-3014-1200

Modelo:TFL-2835-1200

TIRA FLEXIBLE DE LED

TIRA FLEXIBLE DE LED

24W

24W

24V CD

24V CD

2mm 

24VCD 24VCD24VCD24VCD

100mm 

25mm 

10mm 

0.5mm 

Atenuable

Atenuable

IP 20

IP 20

120°
ángulo de apertura

120°
ángulo de apertura

Rollo 5 Metros

Rollo 5 Metros

SMD 3014
Tipo de LED

SMD 2835
Tipo de LED

Cada 6 LED
(2.5 cm)

Cada 6 LED
(2.5 cm)

Watts * Metro

Watts * Metro

Cantidad de LEDs : 1200 (240LED/M)

Lúmenes por Metro

: 3000K, 4000K, 6000KTemperatura de color

Cantidad de LEDs : 1200 (240LED/M)

Lúmenes por Metro

: 2700K, 4000K, 6000K, 8000KTemperatura de color

2mm 

24VCD 24VCD24VCD24VCD

100mm 

25mm 

10mm 

0.5mm 

 Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida Nota:

 Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida Nota:



Modelo:TFL-2216-1200 5mm

Modelo:TFL-2216-1200

TIRA FLEXIBLE DE LED

TIRA FLEXIBLE DE LED

2mm 

24VCD 24VCD24VCD24VCD

100mm 

25mm 

5mm 

0.5mm 

2mm 

24VCD 24VCD24VCD24VCD

100mm 

25mm 

8mm 

0.5mm 

IP 20

10W

24V CD

Atenuable

120°
ángulo de apertura

Rollo 5 Metros

SMD 2216
Tipo de LED

Cada 6 LED
(5 cm)

Watts * Metro

Cantidad de LEDs 1: 200 (240LED/M)

Lúmenes por Metro

: 2700K, 4000K, 6000KTemperatura de color

 Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida Nota:

IP 20

19.2W

24V CD

Atenuable

120°
ángulo de apertura

Rollo 5 Metros

SMD 2216
Tipo de LED

Cada 6 LED
(5 cm)

Watts * Metro

 Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida Nota:

Cantidad de LEDs 1: 200 (240LED/M)

Lúmenes por Metro

: 2700K, 4000K, 6000KTemperatura de color



Modelo:TFL-2216-1500

Modelo:TFL-2216-2100

TIRA FLEXIBLE DE LED

TIRA FLEXIBLE DE LED

2mm 

24VCD 24VCD24VCD24VCD

100mm 

25mm 

8mm 

0.5mm 

2mm 

24VCD 24VCD24VCD24VCD

100mm 

25mm 

10mm 

0.5mm 

IP 20

20W

24V CD

Atenuable

120°
ángulo de apertura

Rollo 5 Metros

SMD 2216
Tipo de LED

Cada 6 LED
(5 cm)

Watts * Metro

Cantidad de LEDs 1: 500 (300LED/M)

Lúmenes por Metro

: 2700K, 4000K, 6000KTemperatura de color

 Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida Nota:

IP 20

24W

24V CD

Atenuable

120°
ángulo de apertura

Rollo 5 Metros

SMD 2216
Tipo de LED

Cada 6 LED
(5 cm)

Watts * Metro

Cantidad de LEDs :2100 (420LED/M)

Lúmenes por Metro

: 2700K, 4000K, 6000KTemperatura de color

 Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida Nota:



Modelo:TFL-5050-150

Modelo:TFL-5050-300

TIRA FLEXIBLE DE LED

TIRA FLEXIBLE DE LED

IP 
20

7 2W.

Atenuable

IP 
65

120°
ángulo de apertura

12 ó 24V CDRollo 5 Metros

SMD 5050
Tipo de LED

Cada 3 LED
(10 cm)

Watts * Metro

Cantidad de LEDs 1: 50 (30LED/M)

Lúm,enes por Metro

 RGB,  Azul, Amarillo, Verde, Rojo.Colores disponibles:

                                   2700K, 4000K y 6000K

 Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida Nota:

 Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida Nota:

IP 
68

IP 
20

14.4

Atenuable

IP 
65

120°
ángulo de apertura

12 ó 24V CDRollo 5 Metros

SMD 5050
Tipo de LED

Cada 3 LED
(5 cm)

Watts * Metro

IP 
68

Cantidad de LEDs :300 (60LED/M)

Lúm,enes por Metro

 RGB,  Azul, Amarillo, Verde, Rojo.Colores disponibles:

                                   2700K, 4000K y 6000K



Modelo:TFL-5050-300-RGBW

Modelo:TFL-5050-150-PIX

TIRA FLEXIBLE DE LED

TIRA FLEXIBLE DE LED

IP 
20

19.2W

7.2W

12/24V CD

12V CD

Atenuable

Atenuable

IP 
65

IP 65

120°
ángulo de apertura

120°
ángulo de apertura

Rollo 5 Metros

Rollo 5 Metros

SMD 2835
Tipo de LED

SMD 5050
Tipo de LED

Cada 3 LED
(5 cm)

Cada 3 LED

Watts * Metro

Watts * Metro

Sistema de color: RGBW 4 en 1 

Cantidad de LEDs :300 (60LED/M)

Cantidad de LEDs: 150 (30LED/M)

: 50  (Cada 3 LED es 1 Pixel)Cantidad de Pixeles

 RGB PixelSistema de color:

 Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida Nota:

 Esta tira requiere fuente de poder externa no incluida Nota:

RGB W

RGB



Modelo:TFL-5050-50M-127V

TIRA FLEXIBLE DE LED

TIRA FLEXIBLE DE LED

9W

120°
ángulo de apertura

Rollo 50 Metros

SMD 5050
Tipo de LED

Cada 50cm

Watts * Metro

Cantidad de LEDs: 3000 (60 LED/M)

Lúm,enes por Metro

 2700K, 4000K, 6000KColores de Luz Disponibles:

 Cada tira incluye 1 juego de accesorios.Nota:

Accesorios

IP 67 127 V

Modelo:TFL-5050-144M-127V

18W

120°
ángulo de apertura

Rollo 25 Metros

SMD 5050
Tipo de LED

Cada 50cm

Watts * Metro

Cantidad de LEDs: 3600 (144 LED/M)

Lúmenes por Metro

 2400K, 4000K, 6000KColores de Luz Disponibles:

 Cada tira incluye 1 juego de accesorios.Nota:

Accesorios

IP 67 127 V



Modelo:TFL-5050-50M-127V

TIRA FLEXIBLE DE LED

14.4W

120°
ángulo de apertura

Rollo 50 Metros

SMD 5050
Tipo de LED

Cada 50cm

Watts * Metro

Potencia: 720W 

Cantidad de LEDs: 3000 (60 LED/M)

 Cada tira incluye 1 juego de accesorios.Nota:

Accesorios

IP 67 127 V

RGB

Modelo: MOD-2835-3-IP65

TIRA DE MÓDULOS LED

0.92

120°
ángulo de apertura

Tira 20 Módulos

SMD 2835
Tipo de LEDWatts * Módulo

90-99
Lúmenes/Módulo

Cantidad de LEDs: 3 LED por módulo

Blanco frío, Azul, Verde, Rojo, Amarillo  Colores disponibles:  

320cm  Largo total de la tira de módulos:  

 La tira de módulos LED requiere fuente de poder Nota:

externa no incluida.

IP 65 12V CD

VCD

+

-

VCD

+

-

65mm

15mm

alto 3mm



Modelo: HBF-50-RGB-72

TIRA NEÓN FLEXIBLE DE LED

MANGUERA REDONDA  DE LED

14.4

120°
ángulo de apertura

Rollo 50 Metros

SMD 5050
Tipo de LED

Cada 50cm

Watts * Metro

0-0
Lúmenes/Watt

Cantidad de LEDs: 3600 (72 LED/M)

 Cada tira incluye 1 juego de accesorios  Nota:

(Conector a 127V, Tapa Final, Conector Intermedio para empalme 

 y Tubo Termo Contráctil)

220V*OPCIONAL A: 

IP 67 127 V

Modelo: ML-13

2.4

ángulo de apertura

Rollo 50 Metros

DIP Tipo de LED

Cada 1M

Watts * Metro

Cantidad de LEDs: 1,800 (36 LED/M)

Lúmenes por Metro

 Redondo 13mmPerfil:

 3000K, 4000K, 6000K,Colores de Luz Disponibles:

Amarillo, Rojo, Verde y Azul.

 Cada Manguera incluye 1 juego de accesorios Nota:

(Conector, grapas y tapa final)

127 V

24 mm

14 mm

RGB

Accesorios

IP 65
120°



Modelo: HBF-10X24-127

TIRA NEÓN FLEXIBLE DE LED

3.7

120°
ángulo de apertura

Rollo 50 Metros

SMD 5050
Tipo de LED

Cada 50cm

Watts * Metro

Cantidad de LEDs: 4000 (80 LED/M)

 Cada tira incluye 1 juego de accesorios  Nota:

(Conector a 127V, Tapa Final, Conector Intermedio para empalme 

 y Tubo Termo Contráctil)

IP 67 127 V

4.9

120°
ángulo de apertura

Rollo 50 Metros

SMD  5050
Tipo de LED

Cada 50 cm

Watts * Metro

Cantidad de LEDs:  4000 (80 LED/M)

127 V

Colores disponibles:  Rojo, Amarillo, Naranja, Azul

Verde, Morado, Rosa, Limón, Blanco Frío, Blanco Cálido

2
4

 m
m

10 mm

2
7

 m
m

16 mm

TIRA NEÓN FLEXIBLE DE LED

Modelo: HBF-16X27-127

IP 67

 Cada tira incluye 1 juego de accesorios  Nota:

(Conector a 127V, Tapa Final, Conector Intermedio para empalme 

 y Tubo Termo Contráctil)

Colores disponibles:  Rojo, Amarillo, Naranja, Azul

Verde, Morado, Rosa, Limón, Blanco Frío, Blanco Cálido



FUENTE DE PODER USO INTERIOR

Frecuencia

Housing de plástico

30W
Potencia

USO INTERIOR

Modelo: FP-30-INT-P

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

Voltaje Entrada

100-240V 12V

2.5A 60Hz

-25°

40°+

FUENTE DE PODER USO INTERIOR

Frecuencia

30W
Potencia

USO INTERIOR

Modelo: FP-30-INT-A

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

12V

2.5A 60Hz

-25°

40°+

88mm

58 mm

30 mm

Voltaje Entrada

100-240V

130mm

3
8

 m
m

98 mm



FUENTE DE PODER USO INTERIOR

Frecuencia

60W
Potencia

USO INTERIOR

Modelo: FP-60-INT

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

12V

5.0A 60Hz

-25°

40°+

159mm

42 mm

98 mm

Voltaje Entrada

100-240V

FUENTE DE PODER USO INTERIOR

Frecuencia

250W
Potencia

USO INTERIOR

Modelo: FP-250-INT

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

12V

20.8A 60Hz

-25°

40°+

199mm

50 mm

110 mm

Voltaje Entrada

100-240V



FUENTE DE PODER USO EXTERIOR

Frecuencia

30W
Potencia

USO EXTERIOR

Modelo: FP-30-EXT

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

12V

2.5A 60Hz

-25°

40°+

INPUT

Y/G

Brown +

OUTPUT

Blue -

200mm

20 mm

30 mm

217mm

Voltaje Entrada

100-240V

FUENTE DE PODER USO EXTERIOR

Frecuencia

45W
Potencia

USO EXTERIOR

Modelo: FP-45-EXT-12

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

12V

3.75A 60Hz

-25°

40°+

INPUT

Y/G

Brown +

OUTPUT

Blue -

241mm

20 mm

30 mm

260mm

Voltaje Entrada

100-240V

WATERPROOF ELECTRONIC LED DRIVER
MODEL: 12V 45W

INPUT: 90-130VAC 50/60Hz
OUTPUT: 12VCD/3.75A

TA:  MAX +50°C  TC: MAX +751°C



FUENTE DE PODER USO EXTERIOR

Frecuencia

60W
Potencia

Modelo: FP-60-EXT

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

12V

5.0A 60Hz

-25°

40°+

USO EXTERIOR

FUENTE DE PODER USO EXTERIOR

Frecuencia

100W
Potencia

USO EXTERIOR

Modelo: FP-100-EXT

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

12V

8.3A 60Hz

-25°

40°+

Voltaje Entrada

100-240V

Voltaje Entrada

100-240V

166mm

3
0

 m
m

42 mm

225mm

3
0

 m
m

50 mm



FUENTE DE PODER USO EXTERIOR

Frecuencia

150W
Potencia

Modelo: FP-150-EXT

Corriente Salida

Voltaje Entrada Voltaje Salida

Temp. Trabajo

100-130V 12V

12.5A 60Hz

-25°

40°+

USO EXTERIOR

FUENTE DE PODER PARA PANEL LED

Frecuencia

40W
Potencia

Modelo: FP-PANEL-40W

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

27-42V

950mA 60Hz

-30°

50°+

Voltaje Entrada

100-240V

USO INTERIOR

265mm

3
0

 m
m

50 mm

145 mm

43 mm

29 mm



FUENTE DE PODER USO EXTERIOR A 24V

Frecuencia

60W
Potencia

Modelo: FP-60-EXT-24

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

24V

2.5A 60Hz

-25°

40°+

USO EXTERIOR

Voltaje Entrada

100-240V

FUENTE DE PODER USO EXTERIOR A 24V

Frecuencia

30W
Potencia

USO EXTERIOR

Modelo: FP-30-EXT-24

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

24V

1.25A 60Hz

-25°

40°+

INPUT

Y/G

Brown +

OUTPUT

Blue -

200mm

20 mm

30 mm

217mm

Voltaje Entrada

100-240V

166mm

3
0

 m
m

42 mm



FUENTE DE PODER USO EXTERIOR A 24V

Frecuencia

100W
Potencia

Modelo: FP-100-EXT-24

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

24V

41. 6A 60Hz

-25°

40°+

USO EXTERIOR

FUENTE DE PODER USO EXTERIOR A 24V

Frecuencia

150W
Potencia

USO EXTERIOR

Modelo: FP-150-EXT-24

Corriente Salida

Voltaje Entrada Voltaje Salida

Temp. Trabajo

100-130V 24V

6.25A 60Hz

-25°

40°+

Voltaje Entrada

100-240V

225mm

3
0

 m
m

50 mm

265mm

3
0

 m
m

50 mm



FUENTE DE PODER USO INTERIOR

Frecuencia

35W
Potencia

USO INTERIOR

Modelo: LRS-35-INT-12

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

Voltaje Entrada

85-264V 12V

2.9A 60Hz

-30°

70°+

FUENTE DE PODER USO INTERIOR

Frecuencia

75W
Potencia

USO INTERIOR

Modelo: LRS-75-INT-12

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

12V

6.25A 60Hz

-30°

70°+

Voltaje Entrada

85-264V

99mm

3
0

 m
m

97 mm

3
0

 m
m

82 mm
99mm



FUENTE DE PODER USO INTERIOR

Frecuencia

100W
Potencia

USO INTERIOR

Modelo: LRS-100-INT-12

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

Voltaje Entrada

100-240V 12V

8.5A 60Hz

-30°

70°+

FUENTE DE PODER USO INTERIOR

Frecuencia

150W
Potencia

USO INTERIOR

Modelo: LRS-150-INT-12

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

12V

12.5A 60Hz

-30°

70°+

Voltaje Entrada

100-240V

3
0

 m
m

97 mm
129mm

3
0

 m
m

97 mm
159mm



FUENTE DE PODER USO INTERIOR

Frecuencia

200W
Potencia

USO INTERIOR

Modelo: LRS-200-INT-12

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

Voltaje Entrada

100-130V/
200-240V 12V

17A 60Hz

-25°

70°+

FUENTE DE PODER USO INTERIOR

Frecuencia

350W
Potencia

USO INTERIOR

Modelo: LRS-350-INT-12

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

12V

29A 60Hz

-25°

70°+

Voltaje Entrada

100-120V/
200-240V

3
0

 m
m

115 mm
215mm

3
0

 m
m

115 mm
215mm



FUENTE DE PODER USO INTERIOR 24V

Frecuencia

35W
Potencia

USO INTERIOR

Modelo: LRS-35-INT-24

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

Voltaje Entrada

85-264V 24V

1.45A 60Hz

-30°

70°+

FUENTE DE PODER USO INTERIOR  24V

Frecuencia

75W
Potencia

USO INTERIOR

Modelo: LRS-75-INT-24

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

24V

31. 2A 60Hz

-30°

70°+

Voltaje Entrada

85-264V

99mm

3
0

 m
m

97 mm

3
0

 m
m

82 mm
99mm



FUENTE DE PODER USO INTERIOR 24

Frecuencia

100W
Potencia

USO INTERIOR

Modelo: LRS-100-INT-24

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

Voltaje Entrada

100-240V 24V

41. 6A 60Hz

-30°

70°+

FUENTE DE PODER USO INTERIOR 24V

Frecuencia

150W
Potencia

USO INTERIOR

Modelo: LRS-150-INT-24

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

24V

6.25A 60Hz

-30°

70°+

Voltaje Entrada

100-240V

3
0

 m
m

97 mm
129mm

3
0

 m
m

97 mm
159mm



FUENTE DE PODER USO INTERIOR 24V

Frecuencia

200W
Potencia

USO INTERIOR

Modelo: LRS-200-INT-24

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

Voltaje Entrada

100-130V/
200-240V 24V

8.3A 60Hz

-25°

70°+

FUENTE DE PODER USO INTERIOR 24V

Frecuencia

350W
Potencia

USO INTERIOR

Modelo: LRS-350-INT-24

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

24V

14.6A 60Hz

-25°

70°+

Voltaje Entrada

100-120V/
200-240V

3
0

 m
m

115 mm
215mm

3
0

 m
m

115 mm
215mm



FUENTE DE PODER USO EXTERIOR

Frecuencia

35W
Potencia

Modelo: FP-35-EXT-PVC

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

Voltaje Entrada

90-264V 12V/24V

2.9A/1.45A 60Hz

-30°

65°+

FUENTE DE PODER USO EXTERIOR

Frecuencia

60W
Potencia

Modelo: FP-60-EXT-PVC

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

12V / 24V

5A / 2.5A 60Hz

-30°

65°+

Voltaje Entrada

90-264V

USO EXTERIOR

USO EXTERIOR

148mm
4

0
 m

m

3
0

 m
m

162.5mm

4
2

.5
 m

m

3
2

 m
m



FUENTE DE PODER USO EXTERIOR

Frecuencia

100W
Potencia

Modelo: FP-100-EXT-PVC

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

Voltaje Entrada

90-264V 12V/24V

8.3A/4.2A 60Hz

-30°

65°+

FUENTE DE PODER USO EXTERIOR

Frecuencia

150W
Potencia

Modelo: FP-150-EXT-PVC

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

12V / 24V

12.5A / 6.25A 60Hz

-30°

65°+

Voltaje Entrada

90-264V

USO EXTERIOR

USO EXTERIOR

190mm

5
2

 m
m

3
7

 m
m

191mm

6
3

 m
m

3
7

.5
 m

m



Frecuencia

75W
Potencia

Modelo: FP-75-EXT

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

Voltaje Entrada

100-305V 12V

6.25A 60Hz

-40°

90°+

Frecuencia

100W
Potencia

Modelo: FP-100-EXT

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

12V

8.3A 60Hz

-40°

90°+

Voltaje Entrada

100-305V

USO EXTERIOR

USO EXTERIOR

140mm

63 mm

32 mm

FUENTE DE PODER USO EXTERIOR MEANWELL XLG

FUENTE DE PODER USO EXTERIOR MEANWELL XLG

140mm

63 mm

32 mm

XLG-75

XLG-100



FUENTE DE PODER USO EXTERIOR MEANWELL XLG

Frecuencia

150W
Potencia

Modelo: FP-150-EXT

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

Voltaje Entrada

100-305V 12V

12.5A 60Hz

-40°

90°+

FUENTE DE PODER USO EXTERIOR MEANWELL XLG

Frecuencia

200W
Potencia

Modelo: FP-200-EXT

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

12V

16.6A 60Hz

-40°

90°+

Voltaje Entrada

100-305V

USO EXTERIOR

USO EXTERIOR

180mm

63 mm

35.5 mm

169mm

63 mm

35.5 mm

XLG-150

XLG-200



FUENTE DE PODER USO EXTERIOR MEANWELL ELG

Frecuencia

75W
Potencia

Modelo: FP-75-EXT-12A

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

Voltaje Entrada

200-305V 12V

6.25A 60Hz

-40°

85°+

FUENTE DE PODER USO EXTERIOR MEANWELL ELG

Frecuencia

150W
Potencia

Modelo: FP-150-EXT

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

12V

12.5A 60Hz

-40°

90°+

Voltaje Entrada

100-305V

USO EXTERIOR

USO EXTERIOR

180mm

63 mm

35.5 mm

219mm

63 mm

35.5 mm

ELG-75

ELG-150



FUENTE DE PODER USO EXTERIOR MEANWELL ELG

Frecuencia

150W
Potencia

Modelo: FP-150-EXT

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

Voltaje Entrada

200-305V 12V/24V

12.5A 60Hz

-40°

90°+

FUENTE DE PODER USO EXTERIOR MEANWELL ELG

Frecuencia

200W
Potencia

Modelo: FP-200-EXT-24B

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

24V

8.3A 60Hz

-40°

90°+

Voltaje Entrada

100-305V

USO EXTERIOR

USO EXTERIOR

219mm

63 mm

35.5 mm

244mm

71 mm

37.5 mm

ELG-150

ELG-200



FUENTE DE PODER USO EXTERIOR MEANWELL HLG

Frecuencia

240W
Potencia

Modelo: FP-240-EXT-24B

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

Voltaje Entrada

90-305V 24V

10A 60Hz

-40°

90°+

FUENTE DE PODER USO EXTERIOR MEANWELL HLG

Frecuencia

320W
Potencia

Modelo: FP-320-EXT-12

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

12V

26A 60Hz

-40°

90°+

Voltaje Entrada

90-305V

USO EXTERIOR

USO EXTERIOR

244.2mm

68 mm

38.8 mm

252mm

90 mm

43.8 mm

HLG-240H

HLG-320H



FUENTE DE PODER USO EXTERIOR MEANWELL HLG

Frecuencia

480W
Potencia

Modelo: FP-480-EXT

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

Voltaje Entrada

90-305V 24V

20A 60Hz

-40°

90°+

FUENTE DE PODER USO EXTERIOR MEANWELL HEP

Frecuencia

320W
Potencia

Modelo: FP-320-EXT-12

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

12V

26A 60Hz

-55°

70°+

Voltaje Entrada

85-264V

USO EXTERIOR

USO EXTERIOR

262mm

125 mm

43.8 mm

252mm

90 mm

43.8 mm

HLG-480H

HEP-320



FUENTE DE PODER USO EXTERIOR MEANWELL ELG

Frecuencia

200W
Potencia

Modelo: FP-200-EXT-12

Corriente Salida

Voltaje Salida

Temp. Trabajo

Voltaje Entrada

200-305V 12V

16A 60Hz

-40°

90°+

USO EXTERIOR

244mm

71 mm

37.5 mm

ELG-200



CONTROLADOR RGB/RGBW DMX

CONTROLADOR RGB DMX 127

Frecuencia

Frecuencia

Modelo: CONT-RGB/RGBW-DMX

Modelo: CONT-RGB-DMX-127

Corriente Salida
por Canal

Corriente Salida
por Canal

Temp. Trabajo

Temp. Trabajo

Consumo Energía

Consumo Energía

3.96W

3.96W

Voltaje Salida

Voltaje Salida

Tensión 
limentación

Tensión 
limentación

12/24V

100-240

8A

2A

300Hz

300Hz

-20°

-20°

60°

60°

+

+

USO INTERIOR

USO INTERIOR

203mm

203mm

134mm

134mm

50mm

50mm

4
Canales

ánodo común

4
Canales

ánodo común

12/24V

100-240

512

DMX

512

DMX



CONTROLADOR RGB

CONTROLADOR RGB MUSIC

Modelo: CONT-RGB-12/24-IA

Modelo: CONT-RGB-MUSIC

FuncionesCorriente Salida
por Canal

Velocidades

Consumo Energía

0W

4A 16

10

USO INTERIOR

Voltaje 
Entrada/Salida

12/24V

Atenuable

Selección directa 
de color

Audio Sensible
2 Funciones

65 mm

113 mm

130 mm

Corriente Salida
por Canal

Potencia

W

5A

Inalámbrico

USO INTERIOR

Voltaje 
Entrada

12V

Funciones
Seleccionables

16

Parpadeo Regulable

Selección directa 
de color



CONTROLADOR RGB 12/24 DMX

Modelo: CONT-RGB-12/24-DMX-IA

Ajuste de Brillo
256 Niveles

Corriente Salida
por Canal

Consumo Energía

0W

8A
USO INTERIOR

Voltaje 
Entrada/Salida

12/24V
Capacidad Memoria

16KB

512

DMXInalámbrico

AMPLIFICADOR DE SEÑAL RGB

Modelo: AMP-RGB-12/24-4A

Corriente Salida
por Canal

Potencia de Salida

144W a 12V

288W a 24V

4A
USO INTERIOR

Voltaje 
Entrada/Salida

12/24V

Atenuable

79 mm

52 mm

30 mm

79 mm

Temp. Trabajo

-20°

60°+

72 mm

100 mm

25 mm

Multi Function LED Controller

D
M

X
 O

U
T

D
M

X
 I
N



MEMORIA SUNLITE U9

AMPLIFICADOR DE SEÑAL DMX

Frecuencia

6W
Potencia

Modelo: AMP-DMX-4V

Voltaje Entrada

Terminal de Salida

Temp. Trabajo

XLR-3 X 4 Pza.
XLR-5 X 4 Pza.

110V 60Hz

-20°

60°+

512

DMX

USO INTERIOR

Modo de Conexión por Ánodo Común
Cuerpo de Aluminio
Peso 3Kg

292mm
145mm

63mm

Modelo: MSL-U9

Memoria
Independiente

Activadores
de Puerto

Universo
modo Stand Alone

1

20K

8

USO INTERIOR

Escenas

256

DMX

20

5~5.5V CD

He10
Conector

Interno
Conector de Alimentación

Mini USB

77 mm

87 mm

40 mm



MEMORIA SUNLITE U 11

Modelo: MSL-U11

Micro SD
32Gb Máx.

Canales

Universos
modo Stand Alone

2

1024

USO INTERIOR

Escenas 
5 Zonas

512

DMX

99

5~5.5V CD

16
Puertos

 para  Disparos Reloj / Calendario

MEMORIA SUNLITE U10

Modelo: MSL-U10

Memoria
Independiente

Activadores
de Puerto

Universo
modo Stand Alone

1

128K

8

USO INTERIOR

Escenas

512

DMX

255

5~5.5V CD

He10
Conector

Interno
Conector de Alimentación

Mini USB

77 mm

87 mm

40 mm

Control IR

Grabador DMX

Expandible a 4 Universos DMX

10 Botones de acceso directo

2 Botones Cambio de Escena

1 Botón Cambio de Zona

Dimensiones: 160x90x45mm

 160x90x45mm 268g 



MEMORIA SUNLITE DE3

Modelo: MSL-DE3

USO INTERIOR 5~6V CD

MEMORIA SUNLITE KE2

Modelo: MSL-KE2

USO INTERIOR

512

DMX

5~6V CD

Puerto Rs232
Conexión USB y

Red Ethernet

Flash Memory
Mini SD Reloj / Calendario

Panel de Cristal con 10 botones Touch-Sensitive

Software Stand Alone, Stand Alone PRO y Suite2

Windows 32/64 bits

USB 2.0

Grabador DMX 512 canales (con equipo adicional)

Disparos por RS232, IR y Audio

Incluye control remoto WiFi Smart Phones

Colores blanco y negro

Dimensiones 106 x 146 x 10 mm

Canales

1024
Panel Sensible

al Tacto

Escenas 
5 Zonas

200

Infrarojo

USB 2.0

Panel 15 Botones Touch Sensitive

Reloj / Calendario

512

DMX
Canales

1024
Panel Sensible

al Tacto

Escenas 
10 Zonas

500



MEMORIA SUNLITE CW4

Modelo: MSL-CW4

USO INTERIOR 5~15V CD

MEMORIA SUNLITE GU2

Modelo: MSL-GU2

USO INTERIOR

512

DMX

9V CD

Reloj / Calendario

Panel de Cristal

Software ESA2

Colores blanco y negro

Dimensiones 106 x 146 x 10 mm

Canales

128
Panel Sensible

al Tacto

Escenas

1 Zona 

24

Puerto Mini USB

USB 2.0

Panel  3 Botones Touch Sensitive

1 Puerto

Colores Blanco y Negro

Dimensiones 86x 860x 35mm 

512

DMX
Canales

1024
Panel Sensible

al Tacto

Escenas 
1 Zona

36

Conexión 
USB y WiFi

Universo
modo Stand Alone

1


